


RGB Fotographie-Leuchte G1

Gebrauchsanweisung
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Deutsch

M Vorwort

Vielen Dank fur Ihre Entscheidung, dass Sie das Produkt G1

eingekauft haben!

Mit Aluminiumgehause ist G1 als die neuste Generation von
RGB Fotographie-Leuchte ganz fein, zierlich und einfach zu
benutzen. Nicht nur 360 Farben und die Sattigung von 100
Stufen, sondern auch die zweifarbigen Temperaturlampenperlen
machen die Farbe der Fotographie-Leuchte vielfaltig. Aufgrund
der hohen Qualitat, der hohen Lichtstarke und der hohen Farbzahl
haben die Lampenperlen weicheres und gleichmaRigeres Licht,
gleichzeitig kommt die Farbe realitischer in Sicht. Mit 9 haufigen
Lichteffektszenenmodussimulationen und dem Funktionsmodus
der ungewdhnlichen Helligkeit funktioniert G1 ziemlich effizient.
Die eingebaute Lithiumbatterie mit hoher Kapazitat kann die lange
Nutzungsdauer und den Energie-Output leisten, damit die
Fotographie-Leuchte zwei Verwendungszwecke erfiillen kann. Mit
drei Befestigungsschrauben in Maf von 1/4 Inch konnten Sie das
Produkt in mehreren Orientierungen und Winkeln befestigen und
einsetzen. Deswegen gehdrt G1 zur besten Wahl fir Lives,
Videos, Interviews, Portrats, Hochzeiten, Makros, Fotografien
usw. Sie sind in der Lage, in irgendwelchen Umgebungen das
Produkt zu verwenden. Kurzum dient G1 als Fotographie-Leuchte
mit vielfaltigen Funktionen und Verwendungszwecken.

»«Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor Gebrauch sorgfltig
durch. Nach dem Lesen sollten Sie die Gebrauchsanweisung zum
spéteren Nachschlagen gut aufbewahren.

H Warnung

1.Halten Sie das Produkt trocken und beriihren Sie bitte es nicht mit
nassen Handen. Sie sollten es nicht ins Wasser tauchen und es
keinem Regen aussetzen.

2.Produkt ist nicht wasserdicht, deshalb sollten Sie auf den Schutz
gegen Wasser in den regnerischen und feuchten Umgebungen
achten.

3.Das Produkt sollte dort gesetzt werden, wo sich die Kinder es
nicht greifen kénnen.

4.Aufgrund der eingebaute Lithiumbatterie darf G1 nicht zerlegt,
gestolRen, gequetscht oder ins Feuer geworfen werden.

5.Verwenden Sie das Produkt nicht in den entflammbaren Gasen,
sonst wird moglicherweise eine Explosion oder ein Brand verursacht.

6.Sollten Sie G1 nicht in den Umgebungen mit hohen Temperaturen
oder in geschlossenen Raumen unter direkten Sonnenstrahlen
verwenden, lagern oder laden. Verwenden Sie das Produkt nicht
bei den Umgebungstemperaturen Uiber 35°C.
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7 Bitte laden Sie das Produkt mit spezifischen Ladegeraten und
verwenden Siedas Produkt gemaR den Bedienungsanleitungen
innerhalb der angegebenen Spannungs- und Temperaturbereichen.

8.In Bezug auf die Verwendung des Akkus sollten Sie die
entsprechenden Bedienungsanleitungen befolgen, sonst wird
eine Explosion oder ein

W Vorsicht

1.Ziehen Sie nach der Aufladung das Netzkabel ab.

2.Wenn das Produkt schon seit langem nicht verwendet wird, sollten
Sie den Akku voll aufladen, bevor Sie es wieder verwenden, sonst
kénnten Sie das Produkt nicht anschalten wegen keinem Strom.

3.Um die Lebensdauer des Akkus zu verlangern, sind die Wartungen
des Akkus alle drei Monate empfehlenswert.

4.Weil die eingebaute Lithiumbatterie eine beschrankte Lebensdauer
besitzt, wird die Leistung vom Produkt nach einer bestimmten Zeit
beeintrachtigt, was ein normales Phanomen ist.

B Produktspezifikationen

01.Produktname: RGB-FL

02.Produktmodell: G1

03.Gehausematerial: Alulegierung

04.Aufladungszeit: 2,5 Stunden

05.die eingebaute Lithiumbatterie: DC3.8 5V 4040mAh

06.Nennleistung: 10W

07.Maximale Leistung: 13W

08.RGB-Gamut: 0~360 ° Vollfarbe

09.Farbtemperaturbereich: 3200K~5600K (plus oder minus 300K)

10.Farbwiedergabe: Ra> 96+

11.Dimmbereich: 1~100%

12.Perlenanzahl: 192

13.Nutzungsdauer: ca. 1,5 Stunden unter Leistung von 100% 5600K

14 .Nutzungstemperatur: -10~35 Grad, Lagertemperatur von -5~45

Grad, Ladetemperatur von 0~45 Grad

15.Eingangs- und Ausgangsschnittstelle: Typ-C

16.Ladestromversorgung: 5V1A/ 5V2A

17.Ausgangsstromversorgung: 5V / 2A
18.Befestigungsschraube: universale Muttern in MaR von 1/4 Inch

19.GroRe: 149 mm x 80 mm x 11,5 mm

20.Nettogewicht: 205g

3.

B Standard der Gegenstéande
@ G1 Fotographie-leuchte: 1
® Hot Shoe-Schraube: 1
@ Gebrauchsanweisung: 1

@ USB Adapterkabel: 1
@ USB Ladekabel: 1
@ Tragetasche: 1

Ml Teilename

Mutter in Maly

—von 1/4 Inch Einschalter / Taste fiir

ungewohnliche Helligkeit
Schirm
Taste fiir Funktionswechsel

Helligkeitsregler

Mutter in
MaRvon

Funktionsregler
1/4 Inch unktionsregle

Eingangs- und
Ausgangsschnittstelle
Type-C

Mutter in Ma3
von 1/4 Inch

W Diagramme auf dem Schirm

@DGamut———————{ H: 360° |——® Akkuladestand

(@Farbsattigung S: 100 ®:A
B
&:C

@Helligkeit ————  :5: 100% ——© Lichteffektmodus

@Farbtemperatur & 5600K »

: 7

() Wechselsdiagramm

Modus von ungewdhnlicher Helligkeit

l Diagrammenbeschreibung

1.Gamut: Der aktuelle Farbwert wird angezeigt, 0 °~360 ° Vollfarbe
konnten eingestellt werden.

2.Farbsattigung: Die aktuelle Sattigung wird angezeigt, die Stufe
konnte von 1~100 eingestellt werden.

3.Helligkeit: Der aktuelle Helligkeitsprozentsatz wird angezeigt, der
prozentsatz konnte von 1~100% eingestellt werden.
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4 .Farbtemperatur: Der aktuellen Farbtemperaturwert wird angezeigt,
der Wert konnte von 3200K~5600K eingestellt werden.

5.Akkuladestand:

a.Der aktuelle Akkuladestand wird angezeigt.

b.Bei der hohen Umgebungstemperatur wird das Diagramm fiir
Akkuladestand die Warnung ,HOT" zeigen, die angezeigt wird,
wenn die Umgebungstemperatur zu hoch ist oder die
Nutzungsdauerzu lang ist. Wenn Sie das Produkt weiterhin
verwenden, wird das Licht oder die Ausgangsleistung
zwangslaufig abgeschaltet. Sie konnten das Produkt wieder
einschalten, nachdem sich die Temperatur vom Produkt zur
Normalitat verringert hatte.

c.Wahrend der Aufladung wird das Diagramm fiir Laden angezeigt.

6.Drei Hauptmodi und 9 haufigen Lichteffektszenenmodussimulationen
sind verflgbar.

7.Wechselsdiagramm: Driicken Sie die Taste fur Funktionswechsel,
dann konnte sich das Wechselsdiagramm zyklisch fortbewegen. Wo
das Wechselsdiagramm liegt, konnten Sie mit Funktionsregler den
dortigen Wert einstellen.

s Wenn das Produkt noch Elektrizitat besitzt, konnte das LED-Licht
wahrend des Ladevorgangs aufleuchten lassen. Wenn der
Akkuladestand knapp ist, sollte die Helligkeit des LED-Lichts
wahrend des Ladevorgangs tiefer eingestellt werden.

M Bedienungsanleitung

1.Ein / Ausschalten

® Driicken Sie den Einschalter / die Taste fiir ungewohnliche Helligkeit
3 Sekunden lang, um den Schirm ein- oder auszuschalten.

® Nach dem Einschalten des Schirms driicken Sie einmal kurz, um das
LED-Licht einzuschalten. Driicken Sie das zweite Mal kurz, um den
Modus von ungewdhnlicher Helligkeit zu verwenden. Driicken Sie
nochmal kurz, dann kann das Produkt wieder zum Modus vom
LED-Licht zuriickgehen.

% Nach der Einschaltung des Schirms wird das Gerét automatisch
ausgeschaltet, wenn keine Behandlungen innerhalb von 60
Sekunden aufkommen.

2.Modus von ungewdhnlicher Helligkeit

a.lm Modus von ungewdhnlicher Helligkeit konnten Sie den
Funktionsregler driicken, um zu bestatigen, den Modus zu
starten oder zu beenden.

b.Nach dem Starten des Modus wird ein 100-Sekunden-Countdown
anfangen und nach den 100 Sekunden wird der Modus
automatisch zu Ende sein.

c.Wenn Sie in diesem Modus den Einschalter / die Taste fir
ungewdhnlicheHelligkeit nochmal driicken, konnten Sie diesen
Modus beenden.
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s«Weil die Ausgangshelligkeit in diesem Modus relativ hoch ist und
das Gerat sich relativ schnell heillaufen wird, ist es nicht
empfehlenswert, diese Funktion bei hoher Umgebungstemperatur
wiederholt zu verwenden, sonst werden eine Warnung vor hohen
Temperaturen und die automatische Ausschaltung verursacht.

3.Einstellung der Farbe und der Farbsattigung

a.Nach dem Einschalten des LED-Licht sollten Sie die Taste fiir
Funktionswechsel driicken, um das Wechselsdiagramm ins
Farbgebiet zu verschieben, dann drehen Sie den Funktionsregler
nach oben / unten, um die Vollfarben von 0 ° ~360 ° einzustellen.

b.Driicken Sie die Taste flir Funktionswechsel, um das
Wechselsdiagramm ins Farbsattigungsgebiet zu verschieben, dann
drehen Sie den Funktionsregler nach oben / unten, um die
Farbsattigung in Stufe von 1~100 einzustellen.

4 Helligkeitseinstellung
Drehen Sie den Helligkeitsregler nach oben / unten, um die H
elligkeit zu erhéhen oder zu verringern. Der Einstellbereich tragt
von 1% bis 100%.

5.Einstellung der Farbtemperatur
Nach dem Einschalten des LED-Licht sollten Sie die Taste fiir
Funktionswechsel driicken, um das Wechselsdiagramm ins
Farbtemperaturgebiet zu verschieben, dann drehen Sie den
Funktionsregler nach oben / unten, um den Farbtemperaturwert
von 3200K ~ 5600K einzustellen.

6.Lichteffektmodus

a.Nach dem Einschalten des LED-Licht sollten Sie die Taste fir
Funktionswechsel driicken, um das Wechselsdiagramm ins
Gebiet des Lichteffektmodus zu verschieben, dann drehen Sie
den Funktionsregler nach oben / unten, um dieverschiedenen
Lichteffektmodi einzustellen.

b.Drei Hauptmodi und 9 haufigen Lichteffektszenenmodussimulationen
sind verfugbar.
Der erste Modus [ @] A: Blitz-Modus 1 B: Blitz-Modus 2
C: Bildschirm-Simulation
Der zweite Modus [C3] A: RGB langsame Geschwindigkeit
B: RGB schnelle Geschwindigkeit C: Kerzenlicht-Simulation
Der dritte Modus [ 2] A: Polizeiauto-Modus
B: Krankenwagen-ModusC: Feuerwehrfahrzeug-Modus

Vielen Dank, dass Sie sich fiir ein Produkt von Pixel Enterprise
Limited entschieden und diese Anleitung durchgelesen haben! Bei
weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren &rtlichen Handler
oder besuchen Sie unsere Webseite: http://www.pixelhk.com
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