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	书签F66283FD　　　　　　　　　　显色性 TLCI
	书签04E26230　　　　　　　　　　Qa: >96
	书签C78C3560　　　　　　　　　　角度
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	书签8A777D19　　　　　　　　　　5A
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	书签D79CFEB7　　　　　　　　　　散热方式
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	书签DFF34408　　　　　　　　　　        专业摄影灯是由微电脑芯片控制，显示屏状态显示，输出功率无级调光，双色温3000K~8000K，安  全隔离直流电压供电。可挂接摄影机电池，为室外拍摄提供方便。内置温度保护电路，内置自然散热系  统。使用了FSK2.4GHz无线传输功能，它拥有CH通道、CP分组、快速亮度调节以及色温调整功能。让  您更方便的控制摄影灯。
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	书签98702C99　　　　　　　　　　电池供电: 请在锂电池安装口上安装2节索尼NP-F系列电池，按下电池标识侧开关，即可打开影视灯。
	书签9525499C　　　　　　　　　　1
	书签F41D96D4　　　　　　　　　　适配器供电:请把电源适配器的DC头插入适配器接口［       ］,再把适配器的电源线插入电源插座并且连接110V60HZ或220V50Hz交流电，按下摄影灯电源标识开关，即可打开影视灯。
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	书签EBC4996B　　　　　　　　　　注: 打开电源开关后，影视灯按最后保存的参数进入工作状态，显示屏显示影视灯当前的工作参数。
	书签4C593873　　　　　　　　　　2、调节亮度/双色温切换:
	书签8ED34BD1　　　　　　　　　　1
	书签634E5527　　　　　　　　　　开机状态下旋转亮度微调旋钮［       ］此时对功率进行调整，显示屏会显示当时的功率，可调节的范围为1%~100%。按一下旋钮中间的切换键，即可进入双色温调整模式，再微调旋钮对色温进行调整范围为：3000K~8000K。
	书签9E2A4136　　　　　　　　　　2
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	书签CF92CB7E　　　　　　　　　　按下频道设置按钮［     ］显示屏上的CH频道会闪烁，再旋转频道调节旋钮可以调节CH01-CH48循环调整，调到需要的频道后再按一下频道设置按钮［       ］或等4秒后自动确认为当前频道。
	书签3171389D　　　　　　　　　　注: 第一次调整会让灯从原始的功率提高到相近的档位。
	书签D4799F41　　　　　　　　　　 注: 调节任何一台灯的功率都会同步到相同频道相同组别的灯。
	书签65D743C5　　　　　　　　　　3、频道组别的设置:
	书签FBFA0C7C　　　　　　　　　　按一下组别切换［       ］进入下一组，共分A、B、C、D、E、F、可以循环切换，显示屏上会显示出当前组别。在切换组别时灯会调出不同组别的最后一次数据作为当前值并调整亮度。
	书签792F5941　　　　　　　　　　1
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	书签7BC26BCC　　　　　　　　　　CH
	书签285FAD99　　　　　　　　　　CH
	书签9073D42B　　　　　　　　　　GP
	书签F729384A　　　　　　　　　　1\)本型号的灯可以设置1-48联控频道，不同频道的灯调节不会相互干扰。
	书签2AEE419E　　　　　　　　　　2 \)本型号的灯可以设置为A .B.C.D.E.F.组别。每个组别可以同时有若干只灯。
	书签BC566405　　　　　　　　　　3 \)对同一组别的灯进行无线联控时，需要设置为同一频道。
	书签8A575797　　　　　　　　　　注:调节任何一台灯的功率都会同步到相同频道相同组别的灯。
	书签AE34A912　　　　　　　　　　4、无线联控:
	书签3AB4D059　　　　　　　　　　首先保证主控灯和受控灯处于同一频道。
	书签0F2DD6B8　　　　　　　　　　同一组别的亮度调整，只要调整同一组别的任何一台灯，同频同组的其他影视灯将会跟随调整灯同步调整。
	书签0C3978C2　　　　　　　　　　不同组别的亮度调整。
	书签64C93F4A　　　　　　　　　　1
	书签FCFA21F7　　　　　　　　　　2
	书签3DF22221　　　　　　　　　　3
	书签A79251C3　　　　　　　　　　进入遥控模式: 按下遥控模式［      ］显示屏上的当前受控组别标识会闪烁。
	书签3F7D3BDE　　　　　　　　　　按组别切换［GP ］可以切换当前受控组别并显示对应组别的当前设置。
	书签064F79F9　　　　　　　　　　在组别标识闪烁时可以调整对应闪烁组别的灯光亮度，主控灯设置不受影响。
	书签1214C41A　　　　　　　　　　再次按下遥控模式或4秒不调整会自动退出遥控模式。
	书签E1235E09　　　　　　　　　　5、关掉灯光时会自动保存当前的参数设置，以便再次使用时快速恢复上次的拍摄场景灯光。
	书签5AE79E9E　　　　　　　　　　六、注意事项
	书签B84FC9EF　　　　　　　　　　1.请勿将摄影灯放置在高温高湿的地方。
	书签6F1806C2　　　　　　　　　　2.请勿将产品浸入水中或暴露于雨中。
	书签7E99E100　　　　　　　　　　3.使用电池的注意事项:
	书签10AFA711　　　　　　　　　　切勿将电池投入火中或加热升温。
	书签7D9CA424　　　　　　　　　　当电量用尽时电池容易漏液。所以为了避免产品受损，请在长期不使用本产品或电量用尽时取出电池。
	书签C39BA491　　　　　　　　　　1
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	书签21EACD76　　　　　　　　　　1条
	书签F3817F94　　　　　　　　　　6
	书签480CCA93　　　　　　　　　　说明书
	书签7FE8656F　　　　　　　　　　3
	书签91EDDAF0　　　　　　　　　　适配器
	书签6BABA7CB　　　　　　　　　　1只
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	书签39987576　　　　　　　　　　1份
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	书签AAA10F4A　　　　　　　　　　      感谢您购买品色公司产品并阅读本说明书，如有任何疑问可以向当地经销商咨询，或登入http://www.pixelhk.com.cn查询。
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	书签77C97C6D　　　　　　　　　　9.摇控模式
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	书签88C04970　　　　　　　　　　8.调节亮度/色温     /切换开关
	书签8D800C51　　　　　　　　　　2.电源转换开关\(适配器供电/关/电池供电\)
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