



	1: 正面
	书签810DC0AA　　　　　　　　　　DC7.4V-4A
	书签0CD4F7A0　　　　　　　　　　BM:1011
	书签77DDA560　　　　　　　　　　For NP-F550/F570/F750/F770/
F960/970 battery
	书签C447F7EE　　　　　　　　　　DC7.4V-4A
	书签3CDE700A　　　　　　　　　　BM:1011
	书签1C50355B　　　　　　　　　　For NP-F550/F570/F750/F770/
F960/970 battery
	书签468C5E07　　　　　　　　　　型号
	书签8CE905A4　　　　　　　　　　P50
	书签FB7B0BA2　　　　　　　　　　LED光源
	书签058722D8　　　　　　　　　　显色性 CRI
	书签86EDC8A1　　　　　　　　　　Ra: >96
	书签B2003884　　　　　　　　　　显色性 TLCI
	书签7061F904　　　　　　　　　　Qa: >97
	书签AD981697　　　　　　　　　　角度
	书签99BB2E5F　　　　　　　　　　120 度
	书签E3C9999A　　　　　　　　　　色温
	书签DE00D5A3　　　　　　　　　　3000K~5800K
	书签C278D2B0　　　　　　　　　　@0.5米
	书签E8933092　　　　　　　　　　3800Lux
	书签4DFB606B　　　　　　　　　　工作电流
	书签BC17FAB5　　　　　　　　　　4A
	书签B579D067　　　　　　　　　　1100Lux
	书签C8A7A274　　　　　　　　　　亮度参数
	书签8126513A　　　　　　　　　　@1米
	书签517AA185　　　　　　　　　　电气参数
	书签C9D1F50A　　　　　　　　　　工作电压
	书签64350D3F　　　　　　　　　　DC 14-18V
	书签0AF488FC　　　　　　　　　　功率
	书签C60FA245　　　　　　　　　　恒功率45瓦（3000K=45瓦 5800K=45瓦）
	书签012EF11D　　　　　　　　　　电池型号
	书签E77434EA　　　　　　　　　　NF-550.570.750.770.950.960.970 两个
	书签7B644648　　　　　　　　　　控制系统	
	书签0E86E595　　　　　　　　　　遥控无线频率
	书签93B2FF5E　　　　　　　　　　2.4GHz
	书签D6B1CC40　　　　　　　　　　无线频道
	书签1E4E0942　　　　　　　　　　无线群组
	书签60CD2B71　　　　　　　　　　6 个  \(A.B.C.D.E.F\)
	书签0AEA759A　　　　　　　　　　控制距离
	书签EAF94A90　　　　　　　　　　50米
	书签BD66C707　　　　　　　　　　亮度调节
	书签60C22522　　　　　　　　　　显示	
	书签ADBFF796　　　　　　　　　　LCD 2.6寸
	书签52F87508　　　　　　　　　　外观	
	书签CF8741F0　　　　　　　　　　	尺寸
	书签28BD50E1　　　　　　　　　　355X245X22MM
	书签457D1254　　　　　　　　　　材料
	书签A7553DC2　　　　　　　　　　塑胶+铝合金
	书签30A82765　　　　　　　　　　散热方式
	书签0BE12686　　　　　　　　　　铝合金加自然对流
	书签E11AD07C　　　　　　　　　　净重量	
	书签1954B5E8　　　　　　　　　　1.01kg
	书签E7C46D01　　　　　　　　　　1~100% 和1%.25%.50%.75%.100%
	书签B30BB4B4　　　　　　　　　　48 个（1~48\)
	书签08400721　　　　　　　　　　P50 LED平板摄影灯说明书
	书签6420EA19　　　　　　　　　　一、承蒙您惠顾
	书签5CE70D4B　　　　　　　　　　为正确使用本产品，请先仔细阅读此说明书，并熟悉其操作步骤。注意保存此说明书，以备参考。
	书签9A88C293　　　　　　　　　　二、产品简介
	书签79EC42BE　　　　　　　　　　        LED专业摄影灯是由微电脑芯片控制，显示屏状态显示，输出功率无级调光，双色温3000K~5800K，
  安全隔离直流电压供电。可挂接摄影机电池，为室外拍摄提供方便。内置温度保护电路，内置自然散热系
  统。使用了FSK2.4GHz无线传输功能，它拥有CH通道、CP分组、快速亮度调节以及色温调整功能。让您
  更方便的控制摄影灯。
	书签EF3B8F2D　　　　　　　　　　三、技术参数
	书签2D09D1C1　　　　　　　　　　五、操作说明
	书签4AFA7969　　　　　　　　　　1、打开灯光:
	书签38F5F93C　　　　　　　　　　电池供电: 请在锂电池安装口上安装2节索尼NP-F系列电池，按下电池标识侧开关，即可打开影视灯。
	书签0C362B93　　　　　　　　　　1
	书签2FBDCFDC　　　　　　　　　　适配器供电:请把电源适配器的DC头插入适配器接口［       ］,再把适配器的电源线插入电源插座并且连
接110V60HZ或220V50Hz交流电，按下适配器标识侧开关，即可打开影视灯。
	书签35EBA5F5　　　　　　　　　　2
	书签7AFCD73F　　　　　　　　　　15V  
	书签1E232E39　　　　　　　　　　注: 打开电源开关后，影视灯按最后保存的参数进入工作状态，显示屏显示影视灯当前的工作参数。
	书签BDD3E588　　　　　　　　　　2、调节亮度/双色温切换:
	书签F8BF96F4　　　　　　　　　　1
	书签FFF75130　　　　　　　　　　开机状态下旋转亮度微调旋钮［       ］此时对LED功率进行调整，显示屏会显示当时的功率，可调节的
范围为1%~100%。按一下旋钮中间的切换键，即可进入双色温调整模式，再微调旋钮对LED色温进行
调整范围为：3000K~5800K。
	书签3C85B4E2　　　　　　　　　　2
	书签5A8737B6　　　　　　　　　　开机状态下按一下亮度快速调整按钮［     ］会让灯在1%25% 50%75%100% 五个功率档位循环调整。
	书签1E0FD02B　　　　　　　　　　按下频道设置按钮［     ］显示屏上的CH一频道会闪烁，再旋转频道调节旋钮可以调节CH01-CH48循
环调整，调到需要的频道后再按一下频道设置按钮［       ］或等4秒后自动确认为当前频道。
	书签4FBB1D3B　　　　　　　　　　注: 第一次调整会让灯从原始的功率提高到相近的档位。
	书签8BE59B44　　　　　　　　　　 注: 调节任何一台灯的功率都会同步到相同频道相同组别的灯。
	书签87E9FAA7　　　　　　　　　　3、频道组别的设置:
	书签9DE62AC6　　　　　　　　　　按一下组别切换［       ］进入下一组，共分A、B、C、D、E、F、可以循环切换，显示屏上会显示出当
前组别。在切换组别时LED灯会调出不同组别的最后一次数据作为当前值并调整亮度。
	书签932C2422　　　　　　　　　　1
	书签0B2A990B　　　　　　　　　　2
	书签57067F37　　　　　　　　　　CH
	书签3D5DA8F5　　　　　　　　　　CH
	书签26915112　　　　　　　　　　GP
	书签08AD3120　　　　　　　　　　1\)本型号的灯可以设置1-48联控频道，不同频道的灯调节不会相互干扰。
	书签397D9328　　　　　　　　　　2 \)本型号的灯可以设置为A .B.C.D.E.F.组别。每个组别可以同时有若干只灯。
	书签2AC85D54　　　　　　　　　　3 \)对同一组别的灯进行无线联控时，需要设置为同一频道。
	书签25A3CB3C　　　　　　　　　　注:调节任何一台灯的功率都会同步到相同频道相同组别的灯。
	书签4C685B81　　　　　　　　　　4、无线联控:
	书签C24BBF74　　　　　　　　　　首先保证主控灯和受控灯处于同一频道。
	书签49879F75　　　　　　　　　　同一组别的亮度调整，只要调整同一组别的任何一台灯，同频同组的其他影视灯将会跟随调整灯同步调整。
	书签416C01E1　　　　　　　　　　不同组别的亮度调整。
	书签AB75355B　　　　　　　　　　1
	书签9C8DD8F9　　　　　　　　　　2
	书签6F96E908　　　　　　　　　　3
	书签B00FFD96　　　　　　　　　　进入遥控模式: 按下遥控模式［      ］显示屏上的当前受控组别标识会闪烁。
	书签577E6A46　　　　　　　　　　按组别切换［GP ］可以切换当前受控组别并显示对应组别的当前设置。
	书签76B32347　　　　　　　　　　在组别标识闪烁时可以调整对应闪烁组别的灯光亮度，主控灯设置不受影响。
	书签97A2BDAC　　　　　　　　　　再次按下遥控模式或4秒不调整会自动退出遥控模式。
	书签83E845C2　　　　　　　　　　5、关掉灯光时会自动保存当前的参数设置，以便再次使用时快速恢复上次的拍摄场景灯光。
	书签1466E684　　　　　　　　　　六、注意事项
	书签0627D2B9　　　　　　　　　　1.请勿将摄影灯放置在高温高湿的地方。
	书签B9651C7B　　　　　　　　　　2.请勿将产品浸入水中或暴露于雨中。
	书签DEE07E28　　　　　　　　　　3.使用电池的注意事项:
	书签46E815AD　　　　　　　　　　切勿将电池投入火中或加热升温。
	书签B782C019　　　　　　　　　　当电量用尽时电池容易漏液。所以为了避免产品受损，请在长期不使用本产品或电量用尽时取出电池。


